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ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS

Ficha técnica

NORMATIVA

UNIDADES

RESULTADO

Nombre del producto : ROBLE ANDALUCIA/ ROBLE EXTREMADURA/ ROBLE MURCIA/ ROBLE NAVARRA/ ROBLE VALENCIA/ ROBLE VIZCAYA

Dimensiones

1ISO 24337:2006 mmxmm 228x 1220mm
Espesor EN ISO 24346 mm 6,0 mm
Tolerancia de espesor de la capa de desgaste EN ISO 24340 mm +13%,-10%
Capa de uso 0,5 EN13329 AnnexE e o_wmmﬂ wmm Mmm .ownwﬁwﬂw memm
Emision de formaldehido EN 12149:1997 Test C mg/m* No detectado
Monémero de cloruro de vinilo EN 12149:1997 Test B mg/kg No detectado
Cadmio soluble EN 71-3:1994*AC:2002 mg/kg No detectado
DEHP+BBP+DBP EN 14372 / No detectado
DNOP*DIDP*DINP EN 14372 1 No detectado
Resistencia al deslizamiento DiN 51130: 2014 Group Grupo R10
Prueba de resistencia al fuego EN 13501-1 Class Clase Class B1 (B-s1,t0)/Clase B1 (B-s1,t0)
Huella residual 1SO 24343-1:2012 mm <=0,Tmm
Resistencia al despegado 1SO 24345 mm >=70N/50 mm
Determinacion de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic 1SO 24334 kN/m >= 3k N/'m
Resistencia a las manchas EN 26987 / Sin contaminacion ni corrosion
Espacio en la instalacion de suelos con clic 1ISO 24337:2006 mm <= 0,15 mm
Densidad EN430 /15023997 Kg/m3 2050+50Kg/m®
Densidad IXPE EN430 /18023997 Kg/m3 100+20Kg/m3
Estabilidad dimensional con la exposicién al calor 1ISO 23999 % =0.15%
Curvatura maxima en la exposicién al calor mm =1.0mm
Reduccion del ruido en dB EN ISO 10140-3 dB >18dB
Resistencia a ia abrasion EN 15468:2016 c >7000c
Test silla de ruedas (Castor) 1ISO 4918 c 225000c
Resistencia a los rayos UV en la escala BWS ISO 105 B02 / 2class 6
Resistencia térmica, conductividad térmica EN 12664: 2001 Wi(m-K) 20.19 W/(m-K)

Composicion quimica

75% carbonato célcico/23% PVC/ Otros componentes quimicos

Apto para suelo radiante

/

!SI (es necesario respetar las normas de instalacion)

Resistencia al rayado (>38N)

EN 16094

N

>38N

Tipo de sistema de clic

Sistema Unilin. Uniclick

Relieve sincronizado con el disefio (Estructura EIR)

Sl




